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1 INTRODUGAO

A fungao “deslastre por minimo de frequéncia/reposi¢gao por normalizagao de frequéncia” destina-se a tentar evitar
o colapso da rede em caso de diminuigao da frequéncia abaixo de valores pré-fixados devido a incidentes nas redes
de producéo e de transporte - rutura do equilibrio produgdo-consumo.

A fungéo de automatismo de deslastre esta associada a cada painel de linha MT e de bateria de condensadores.

Quando a frequéncia voltar aos valores admissiveis em exploragcdo normal, a funcdo deslastre/reposi¢cao por
frequéncia pode também comandar a ligagdo dos painéis anteriormente desligados; para o efeito &, porém,
necessaria ordem voluntéaria, emitida do Centro de Conducgéo (via telecomando), de desencravamento da reposigao.
Esta fungdo esta associada ao andar de tensdo MT e atua sobre os painéis ligados a cada um dos barramentos
existentes.

As principais alteragdes introduzidas pela Edigdo 6 sao:

e No capitulo que caracteriza o &mbito de atuagao foram acrescentados os requisitos: “Condi¢des de validade
— TT” — para ignorar as fungdes de protegdo associadas aos TT mediante as condigbes indicadas e
“Condigdes de validade — Comunicagéo entre IED LMT e IED RN” — para ignorar as fungdes de protegéao
dos TT quando nao estiver estabelecida a comunicagao entre o IED da Linha MT e o IED da RN

O presente documento anula e substitui a edigdo anterior, elaborada em fevereiro de 2007.

As principais alteragdes introduzidas na presente edi¢gao sao:
e Introducgdo de patamar de frequéncia de deslastre por painel de LMT e BCMT;
e Bloqueio do deslastre de frequéncia passa a ser feito por:
» Maximo de Tensdo Homopolar AT (medida no TPAT)
» Maximo de Tensao homopolar MT;
» Minimo de tenséo MT
e Atualizacdo das condi¢des iniciais gerais e de painel MT e BCMT;
o Especificadas respostas a situagdes de barramento unificado;

e Introducgdo de fluxogramas para descri¢cdo da fungao;

2 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAGAO

O presente documento tem como objetivo a descri¢do da funcéo “deslastre por minimo de frequéncia/reposicédo por
normalizacao de frequéncia”.

Aquela fungéo sera abreviadamente designada por “deslastre/reposi¢cao por frequéncia”. Os termos “deslastre” e
“reposicao”, quando utilizados isoladamente neste documento, significardo, respetivamente, “deslastre por minimo
de frequéncia” e “reposigao por normalizagao de frequéncia”, a menos de mengao expressa em contrario.

Serdo abordados, no seguimento, os seguintes aspetos:
— normas e documentos de referéncia;

— termos e definigoes;

— prescrigdes gerais;

— descrigéo da fungao;

— parémetros caracteristicos da fungao.

3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

O presente documento inclui disposi¢des dos seguintes documentos:
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— DEF-C13-570: Sistemas de Protecdo, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Fungbes de protegao.
Especificagao funcional;

— DEF-C13-551: Sistemas de Prote¢do, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Fungdo de automatismo:
“religagao rapida e/ou lenta de disjuntores”. Especificagao funcional;

— DEF-C13-553: Sistemas de Prote¢do, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Fungdo de automatismo:
“deslastre por falta de tensao/reposi¢ao por regresso de tensao”. Especificagcdo funcional.

— DEF-C13-555: Sistemas de Protecdo, Comando e Controlo Numérico (SPCC). Fungdo de automatismo:
“regulagéo de tensao”. Especificagao funcional.

4 TERMOS E DEFINICOES

No contexto do presente documento e para o objetivo nele visado serdo adotadas a terminologia e as definigbes
adiante referidas, e ainda, no que toca a outras fungdes de automatismo, as constantes dos respetivos documentos
de especificagéo funcional identificados na secgéo 3.

4.1
Deslastre (automatico)

Desligagado automatica dos circuitos alimentados por um barramento, provocada por um determinado acontecimento
(falta de tensao, baixa de frequéncia, etc.).

Nota: no presente documento apenas sera abordado o “deslastre” provocado por minimo de frequéncia”.
4.2
Reposicao (automatica)

Ligacdo automatica dos circuitos anteriormente desligados por agao do deslastre (ver secgdo 3.1 do presente
documento).

4.3
Tempo de passagem

Periodo de tempo de espera entre a confirmacéo da ordem de ligar do disjuntor de um determinado painel e a
emissao da ordem de ligar do disjuntor do painel seguinte.

Nota: o tempo de passagem intervém apenas durante a reposigao, que é sequencial e ndo simultédnea para evitar
a sobrecarga nos servigos auxiliares de corrente continua (provocada pelo rearme simultdneo de molas dos
varios disjuntores) e um eventual disparo por sobreintensidade na rede a montante.
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5

PRESCRIGOES GERAIS

51 Fluxograma

Atuacao Fungao de protecdo de minimo de
frequéncia do painel de LMT

“Desl./Rep.

Desl./Rep. .
Sim Tensao” repouso

Tensdo ON?
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OK?

N3o Encravamento permanente da funcao
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"Arranque de
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programa de Reposicao

- Reinicio do Deslastre N
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“deslastre/reposicao por
frequéncia - fim”

Freq. barra ok?

Sim

Ordem de
reposicao?

Sim

Iniciar programa

de Reposicao

Figura.1 - Fluxograma do Deslastre/Reposi¢cao de Frequéncia - Deslastre
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Figura.2 - Fluxograma do Deslastre/Reposicéo de Frequéncia - Reposicao’

" “N” — Ordem de prioridade de fecho dos painéis; “I_TP”— corrente do transformador.
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5.2  Ambito de atuagdo

Requisito Descrigao
Local de atuacido

R 1 A funcgéo “deslastre/reposicao por frequéncia” atua ao nivel dos painéis ligados a um barramento
MT, com base na atuagcdo de qualquer das fungbes de protecdo de minimo de frequéncia
associadas aos painéis de LMT e BCMT.

Local de medigao

R2 A fungéo de protegdo de minimo de frequéncia do painel de LMT e BCMT utiliza a frequéncia
medida no barramento MT, mas adquirida pelo IED do préprio painel.
Condigoes de validade — TT:

R3 Sempre que o disjuntor de prote¢do do enrolamento secundario dos TT de um barramento se
encontre aberto, fusdo de fusivel atuada ou o bloco dos TT extraido, a atuagao das fungbes de
protecdo que lhe estdo associadas (minimo de frequéncia) sera ignorada.

Condigoes de validade — Comunicag¢ao entre IED LMT e IED RN:

R4 Quando nao estiver estabelecida a comunicacao entre o IED da Linha MT e o IED da RN, nao
permitindo o IED da LMT conhecer o estado de fus&o de fusivel ou o bloco dos TT, a atuagao das
fungdes de protecdo que lhe estdo associadas (minimo de frequéncia) sera ignorada.

Funcgao fora de servigo
R5 A colocacdo da fungado “fora de servigo” devera ser possivel em qualquer fase do programa,

mesmo que esta se encontre em curso, fazendo com que o automatismo regresse imediatamente
ao seu estado inicial (repouso).

5.3 Programas

Requisito Descricéo
Programas definidos
Em relacdo a cada escaldo de “deslastre” (ver, adiante, secgdo 5.7) a fungéo “deslastre/reposi¢ao
R6 por frequéncia” inclui dois programas (sequéncias de operagdes, por painel):

1. Programa de “deslastre”
2. Programa de “reposi¢ao”

5.4 Coordenagao entre programas

Requisito

Descricao

R7

Execucgao do programa reposicao

O programa de “reposi¢éo por normalizacao da frequéncia” sé pode ser executado num painel de
LMT e de BCMT, na sequéncia do programa de “deslastre por minimo de frequéncia” nesse
mesmo painel, e apds ser emitida uma ordem de reposigao (a partir do Centro de Condugao).

R8

Prioridade do deslastre face a reposigcao

O programa de “deslastre por minimo de frequéncia” tem sempre prioridade sobre o programa de
“reposigao por normalizagao da frequéncia”.

R9

Deslastre com normalizagao de frequéncia
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Requisito

Descrigao

Desencadeado efetivamente o programa de “deslastre”, este é sempre executado completamente
mesmo que, entretanto, tenha normalizado a frequéncia, ou seja, a normalizagdo da frequéncia
s6 é tomada em consideragao, para efeito do programa de “reposi¢do”, findo o programa de
“deslastre”.

Atuacao da fungdo minimo de frequéncia durante a reposigao

R 10 Se a fungéo de “protecdo de minimo de frequéncia” atuar novamente durante a execugéo do
programa de “reposi¢ao”, este sera interrompido, e comegara outro programa de “deslastre”.
Normalizacao da frequéncia apés deslastre

R 11 Se algum painel MT reunir as condigbes referidas, adiante na secgdo 5.1.1.2, apos a realizacao

do “deslastre”, ele ndo devera ser deslastrado se a frequéncia ja tiver normalizado.

5.5 Modos de funcionamento

Requisito Descrigao
Modos de funcionamento
R 12 A funcao “deslastre/reposicao por frequéncia” deve poder ser colocada “em servigco” ou “fora de
servico” em cada barramento MT e o programa deve poder ser configurado individualmente, em
cada painel (abrangendo apenas o proprio painel).
Programas por painel
Consequentemente, os modos de funcionamento da fungéo “deslastre/reposi¢ao por frequéncia”
em relacdo a cada escaldo (ver secg¢ao 4.7 do presente documento) sdo os indicados, de seguida,
no quadro 1.
Quadro 1
Modos de funcionamento da fungao “deslastre/reposi¢ao por frequéncia”
R13 (programas por painel)
Modo de funcionamento Programa
1 Sem programa
2 Deslastre
3 Deslastre + reposicéo
Painel de baterias de condensadores
No caso de painéis de bateria de condensadores, o programa de “deslastre” atua sobre os
R 14 disjuntores dos escaldes, abrindo-os simultaneamente. No entanto, apesar de o modo de

funcionamento 3 estar disponivel, ndo deve ser selecionado. A reposi¢ao sera entdo assegurada
pela execugdo da fungdo de “comando horario automatico” (caso esteja em servigo), ou através
de ordens manuais.

5.6 Coordenagao com as outras fungdes de automatismo

Requisito Descricéo
Prioridades face a fungao religagao
R 15 A funcao “deslastre/reposigdo por frequéncia” tera prioridade sobre a funcdo “religacdo”? se,

desencadeado o programa de “deslastre”, o disjuntor de um painel de linha estiver aberto e estiver
em curso a religagéo lenta (RL), no decurso, portanto, do tempo de isolamento da religagao lenta.

2)  Descrita no documento DEF-C13-551/N.
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Requisito

Descrigao

Nesse caso a religagdo lenta sera bloqueada, seguida de mensagem “religacéo ciclo fim”, o
disjuntor continuara aberto e o painel em questao sera considerado como tendo sido desligado
pelo programa de “deslastre”, para efeitos do programa de “reposig¢éao”.

R 16

Prioridades face a deslastre/reposig¢ao por tensao

A fungao “deslastre/reposicao por frequéncia” tera prioridade sobre a fungao “deslastre/reposicao
por tensdo”® em relagao ao andar de tensdo MT.

R17

Desligacdo da totalidade dos painéis LMT e/ou BCMT por deslastre de minimo de
frequéncia

Se a falta de tenséao for precedida pela execugédo de um programa de “deslastre por minimo de
frequéncia”, e se deste tiver resultado a desligacao da totalidade dos painéis de LMT e/ou BCMT,
os programas de “deslastre por falta de tensdo” e de “reposi¢cao por regresso da tensdo” nao
serdo executados. No regresso posterior da tensao, os circuitos deslastrados seréo realimentados
por via do programa de “reposi¢éo por normalizagao da frequéncia”

R18

Desligacdo da parte dos painéis LMT e/ou BCMT por deslastre de minimo de frequéncia

Se a falta de tensao for precedida pela execugcdo de um programa de “deslastre por minimo de
frequéncia” e se deste nao tiver resultado a desligagdo de todos os painéis de LMT e/ou BCMT,
o programa de “deslastre por falta de tensao” sera executado em relagdo aos restantes painéis
de LMT e/ou BCMT. Porém, o regresso posterior da tensdo ndo desencadeara o programa de
“reposicdo por regresso da tensdo”; tal como no caso da alinea anterior, a realimentagéo dos
circuitos deslastrados sera assegurada pelo programa de “reposi¢do por normalizagcdo da
frequéncia”

R19

Prioridade face a fungdo comando horario da bateria de condensadores

A funcgao “deslastre/reposi¢ao por frequéncia” tera prioridade sobre a fungdo “comando horario
automatico dos painéis de bateria de condensadores”

R 20

Bloqueio da fungao comando horario da bateria de condensadores

Durante a execucgao da fungao “deslastre/reposigéo por frequéncia”, a fungao “comando horario
automatico da bateria de condensadores” permanece bloqueada.

5.7

Patamares de “deslastre/reposi¢ao”

Requisito

Descrigao

R 21

Patamares

As fungdes de “protecdo de minimo de frequéncia” funcionam em patamares de atuagdo. Cada
painel de LMT e BCMT possui um patamar distinto de deslastre. Independente destes, estara um
patamar afeto ao IED do Barramento MT que deve controlar a reposicdo (normalizagdo da
frequéncia).

R 22

Despoletamento dos patamares de deslastre

Em caso de perturbagdo com abaixamento de frequéncia, quando se atinge um certo nivel de
frequéncia, sdo desligados (deslastrados) os painéis de LMT e BCMT parametrizados com essa
frequéncia. Se o abaixamento da frequéncia continuar, ao atingir-se frequéncias mais baixas,
serdo desligados os restantes painéis.

R 23

Independéncia dos patamares de deslastre

3)

Descrita no documento DEF-C13-553/N.
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Requisito Descrigao

A escolha do patamar de deslastre em que se inclui cada um dos painéis MT deve ser
independente da escolha do patamar para cada um dos outros.

Painel sem patamar

R 24 Nao obstante o que precede, qualquer dos painéis MT podera nao ser incluido em nenhum dos
patamares de deslastre; neste caso, o painel em questao ndo sera desligado (deslastrado).

5.8 Prioridades das linhas MT

Requisito Descrigéo

Prioridade de Reposigao

R 25 A cada um dos painéis de linha MT sera atribuido um grau de prioridade que definira a ordem

pela qual serao ligados durante o programa de “reposi¢ao”; em qualquer barramento, o primeiro
painel a ser reposto tera a prioridade 1 e assim por diante.

5.9 Sinalizagbes

A funcao “deslastre/reposicao por frequéncia” deve sinalizar para o exterior as ocorréncias abaixo indicadas.

Requisito Descrigao

Sinalizagdes — Por Barramento

“deslastre/reposicao por frequéncia fora de servigo”
“deslastre/reposigao por frequéncia em servigo”
“reposicao por frequéncia — inicio”

“reposigao por frequéncia — fim”

“‘Normalizagao da fungao de minimo de frequéncia”

R 26

o w0bd =

Sinalizagdes — Para cada painel de LMT ou BCMT

1. “painel sem programa”

“painel com programa de deslastre”

“painel com programa de deslastre e reposi¢cao”

“Arranque da fungdo de minimo de frequéncia”

“painel desligado pelo programa de deslastre — frequéncia”

R 27

o k~owbN

6 DESCRIGAO DA FUNGAO “DESLASTRE/REPOSIGAO POR FREQUENCIA”

A funcao “deslastre/reposi¢cao por frequéncia” engloba a execugdo de dois tipos de programas, a executar em
sequéncia, por painel; “deslastre” e “reposi¢ao”, conforme acima mencionado na secgio 4.3.

Requisito Descrigao

Encadeamento entre deslastre e reposicao

R 28 Atendendo a coordenacgéo entre programas, caso n&o se verifiquem condigbes para que o
programa de “deslastre” seja executado num painel, o de “reposi¢ao” também o nio sera.

Dependéncia da reposigcao face ao deslastre

R 29 Nao havendo nenhum programa de “deslastre” a executar, a fungao “deslastre/reposicéo por
frequéncia” ndo arranca.

6.1 Programa de “deslastre por frequéncia” nos painéis MT
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Requisito

Descrigao

R 30

Independéncia do programa de deslastre

O programa de “deslastre” é executado individualmente em painéis de linha e de bateria de
condensadores ligados a um barramento MT.

6.1.1 Condigdes iniciais

Requisito

Descrigao

R 31

Condigoes Gerais - Fungao de deslastre em servigo

Para que os programas de “deslastre” possam ser executados nos painéis MT, a funcao
“deslastre/reposicao por frequéncia” tem que estar em servigo no barramento MT respetivo.

R 32

Condigoes Gerais - Bloqueios da fungao de deslastre

As fungdes de maximo de tensdo homopolar do lado AT do TP e de minimo de tensdo € maximo
de tensdo homopolar dos painéis de LMT e/ou BCMT, n&o atuadas.

R 33

Condicgoes relativas aos painéis LMT e BCMT

Para que o programa de “deslastre” possa ser executado num painel MT destes tipos, devem
verificar-se, cumulativamente, as condigdes iniciais seguintes:

1. O painel estd em modo de funcionamento 2 ou 3

A frequéncia medida no painel esta abaixo do valor regulado para esse painel

A tenséo auxiliar de comando do disjuntor do painel esta presente

A condigao de permissao de abertura automatica do disjuntor do painel esta presente.

Nao ocorreu disparo ou extragao do TT MT que alimenta o barramento de tensdes ou fusao
de fusivel.

6. A funcgao direcional de poténcia do painel MT n&o esta atuada.

a0

6.1.2 Sequéncia de operagdes de “deslastre”

Requisito Descrigao

Sequéncia de operacodes de “deslastre”

A sequéncia de operagdes de “deslastre” a obter, como resultado da execugao coordenada dos

diferentes programas individuais de “deslastre”, sera a seguinte:

1. O programa de “deslastre” é desencadeado em cada painel pela atuacdo, confirmada e
validada, da funcado de protecdo “minimo de frequéncia” que Ihe esta associada, caso se
verifiquem todas as condig¢des iniciais referidas nas anteriores secgdes 5.1.1.1 € 5.1.1.2.

2. Emisséao da sinalizagado “Arranque minimo de frequéncia”, referida, acima, na secgéo 4.9.2

3. Emissdo de ordens de abertura aos disjuntores dos painéis a deslastrar e confirmagéo das
manobras realizadas (no caso da bateria de condensadores, as ordens sao dadas

R 34 simultaneamente aos disjuntores dos escaldes que a constituem), e sinalizagao no sinéptico

de linha desligada por deslastre de frequéncia, de acordo com o descrito no documento DEF-
C13-503 interface humano Maquina.

4. Nos painéis de linha em que haja religagdes em curso, estas serdo de imediato canceladas,
com o bloqueio da fungéo “religacdo” e mensagem de “religagcéo ciclo fim”. Assim, se o
disjuntor estiver fechado, sera aberto pelo programa de “deslastre”; se estiver aberto,
permanecera aberto, e sera incluido no programa de “reposi¢cao” (caso o painel esteja no
modo de funcionamento 3 — ver o quadro 1 na secg¢ao 4.5 do presente documento)

5. Asinalizagéo “painel desligado pelo programa de deslastre — frequéncia” atras referida, neste
documento, na secgdo 4.9.2 sera emitida em cada painel deslastrado, apds a confirmacao de
abertura do(s) respetivo(s) disjuntor(es). A mesma sinalizagdo também sera emitida se o
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disjuntor estiver aberto, e a fungao “religagao” estiver em curso (ver a sec¢ao 4.6 do presente
documento)

6. Enquanto nao for recebida ordem de “reposi¢ao” (a partir do Centro de Condugao), sempre
que um painel receba uma ordem de ligagdo manual, local ou a distancia (via telecomando)
esta é ignorada. Se, apesar de tudo, o disjuntor for fechado por comando direto local, devera
receber ordem imediata de abertura

7. Confirmada a normalizagédo da frequéncia e recebida a ordem de “reposi¢cdo” (a partir do
Centro de Conducéo), segue-se a emissdo da sinalizagdo “Normalizagdo da fungdo de
minimo de frequéncia” e a execucdo do programa de “reposicdo” nos painéis deslastrados
que estejam no modo de funcionamento 3 (ver o quadro 1 na seccgédo 4.5 deste documento)

8. Se nenhum dos painéis deslastrados estiver no modo de funcionamento 3, a funcdo
“deslastre/reposicao por frequéncia” regressara ao repouso.

6.2 Programa de “reposicao por frequéncia” nos painéis do andar MT

Requisito Descrigao
Execug¢ao do programa reposicao
O programa de “reposicdo” sera executado nos painéis de linha ligados a um barramento MT que
R 35 tenham sido desligados pelo programa “deslastre”. Como ja foi referido, acima na secgéo 4.5, os
painéis de bateria de condensadores ndo sdo abrangidos pelo programa de “reposi¢cado”, mesmo
que tenham sido desligados pelo programa de “deslastre” da funcdo “deslastre/reposicdo por
frequéncia”.
Verificagao da corrente no transformador(s)
Durante a reposicéo sera verificada em tempo real a corrente na chegada do(s) transformador(s)
que alimenta o barramento, sendo que, ao atingir um a valor parametrizavel pelo IHM sera
R 36 langado uma temporizacdo de bloqueio (tipicamente 10 segundos) finda a qual a fungéo
“deslastre/reposi¢ao por frequéncia” regressara ao repouso.
Bloqueio
Se durante a temporizagdo a corrente descer para valores inferiores ao limite, a reposi¢cao deve
R 37 prosseguir a partir do ponto onde ficou bloqueada. Sempre que algum dos painéis n&o for reposto
por se ter atingido o limite de corrente devera ser gerada a sinalizacdo “reposicdo de
tensao/frequéncia limitagcdo de poténcia”.
6.2.1 Condigdes iniciais
Requisito Descrigao
Condigoes gerais
Para que o programa de “reposi¢do” possa ser executado nos painéis ligados a um barramento
MT, devem verificar-se, cumulativamente, as condig¢des iniciais seguintes:
R 38 1. A funcgao “deslastre/reposicao por frequéncia” esta em servigco no barramento MT,;
2. Verificou-se o regresso (confirmado) da frequéncia ao barramento MT onde foram executados
os diversos programas de “deslastre”;
3. Foirecebida uma ordem de “reposi¢ao”, emitida a partir do Centro de Condugéo ou do Posto
de Comando Local da instalagéo.
Condicdes relativas aos painéis de linha MT
R 39 Para que, num painel de linha MT, possam ser realizadas as operagdes do programa de
“reposicao”, devem verificar-se, cumulativamente, as condig¢des iniciais seguintes:
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1. Atensao auxiliar de comando do disjuntor do painel da linha em questéo esta presente

2. A condicdo de permissdo de fecho automatico do disjuntor do painel, proveniente das
condigdes especificas de funcionamento, esta presente

O painel esta em modo de funcionamento 3 (ver, acima, o quadro 1 na secgao 4.5)

O disjuntor do painel de linha em questao esta aberto e a linha foi desligada, ou considerada
como tal, por agdo do programa de “deslastre” (ver a anterior secgéo 4.6)

Comando “Local” ou “Regime Especial de Exploragao”

R 40 Sempre que uma cela se encontre em comando “Local” ou em “REE”, o programa “Deslastre”
deve atuar mas o programa “Reposigao” estara inibido.
Comando “Distancia” ou “Regime Normal de Exploragao”
Se, durante a falta de tens&o e antes do inicio do programa “Reposi¢do”, as condigbes de um
painel cujo disjuntor foi desligado pelo programa “Deslastre” forem alteradas para comando
R 41 inel cujo disjuntor foi desligad I “Deslastre” f Iterad d

“Distancia” ou “Regime Normal de Exploragao”, estas celas ndo deverdao ser incluidas no
programa “Reposi¢do”, mesmo que reunam as condigbes necessarias para os respetivos
disjuntores serem ligados.

6.2.2 Sequéncia de operagdes de “reposicao”

Requisito Descricao

Sequéncia de operagoes de “reposi¢ao”

A sequéncia de operagdes de “reposicdo” a obter, por barramento MT, como resultado da

execugdo coordenada dos diferentes programas individuais de “reposicao”, sera a seguinte:

1. Verificando-se todas as condi¢des iniciais gerais, acima referidas em 5.2.1.1, a “reposi¢ao”
dos diversos painéis envolvidos segue a filosofia das prioridades referida na seccédo 4.8 do
presente documento.

2. Emisséao da sinalizagao “reposigao — inicio”, referida na anterior secgao 4.9.1

3. Verificando-se, no painel de linha MT com maior prioridade, todas as condi¢des iniciais acima
referidas na secgdo 5.2.1.2, é emitida uma ordem de fecho ao respetivo disjuntor

4. Apds confirmagao de que realmente fechou, ou apds o aparecimento da informagao de “falha
de manobra do disjuntor”, arranca a “temporizagdo de passagem” ao painel seguinte

5. Se um painel de linha MT n&o puder ser reposto por ndo estarem satisfeitas as condi¢des
iniciais, o programa de “reposi¢do” nesse painel ndo sera executado e sera imediatamente

R 42 iniciado o programa de “reposi¢do” no painel com prioridade seguinte

6. Durante o “tempo de passagem”, é permanentemente controlada a frequéncia

7. Se afrequéncia ndo baixar durante o “tempo de passagem”, quando este termina, o programa
de “reposi¢cao” comeca a ser executado no painel de prioridade seguinte, seguindo a mesma
sequéncia de operagdes descritas para o painel com maior prioridade (ver, acima, alinea b)

8. Se qualquer uma das fungbées de minimo de frequéncia dos painéis de linha MT voltar a
operar durante o “tempo de passagem”, o programa de “reposi¢ao” no painel seguinte nao
sera executado (ver, acima, secc¢ado 5.2.1.2), é emitida a sinalizacdo de “reposi¢do — fim” e
inicia-se uma nova sequéncia de “deslastre”, com repeticdo de emissao da sinalizagao de
“Arranque minimo de frequéncia”

9. Apds um novo regresso (confirmado) da frequéncia, serdo ligados pelos programas de
“reposicdo” todos os painéis desligados pelos programas de “deslastre” desde o inicio da
execucgao da fungao, verificadas as condigdes gerais

10. O ciclo de programas de “reposi¢do” conclui-se com a ligagdo do painel de mais baixa
prioridade. Nessa altura, a fungao “deslastre/reposi¢ao por frequéncia” emite as sinalizagdes
de “reposicao - fim” e de e regressa ao repouso.
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6.2.3 Encravamentos permanentes

Requisito Descrigao
Encravamentos gerais - Do programa de “deslastre”

R 43 A nao verificagdo da condigéo inicial geral referida na anterior secgdo 5.1.1.1 tera como
consequéncia o encravamento permanente do programa de “deslastre”.
Encravamentos gerais - Do programa de “reposicao”

R 44 A nao verificagao de qualquer uma das condigbes iniciais gerais referidas na anterior secgao
5.2.1.1 tera como consequéncia o encravamento permanente do programa de “reposi¢ao”.
Encravamentos de painel LMT e BCMT — Do programa de “deslastre”

O programa de “deslastre” ndo sera executado nos painéis de linha MT ou de bateria de
condensadores nas seguintes condigdes:

R 45 1. Nao verificagdo de qualquer uma das condic¢es iniciais referidas, acima, na secgéo 5.1.1.2.
2. Disjuntor de painel aberto no instante de execugéo do programa de “deslastre”, exceto se

estiver em curso um ciclo de religagao (ver, acima, na secgao 4.6).
Encravamentos de painel LMT e BCMT - Do programa de “reposi¢ao”
R 46 O programa de “reposi¢cao” ndo sera executado nos painéis de linhas MT que néo verifiquem

qualquer uma das condi¢des iniciais referidas na secg¢éo 5.2.1.2.

7 PARAMETROS CARACTERISTICOS

Requisito Descricéo
Parametros
Os parametros caracteristicos da fungao “deslastre/reposicéo por frequéncia” sdo os indicados,
abaixo, no quadro 2.
Quadro 2
Parametros caracteristicos
R 47 Designagéo Gama de regulagiao Precisido

Patamar de deslastre 1 por PNLMT -

Patamar de reposicao 1 por PnLMT -

Tempo de passagem 0-10 Passos de 0,1 s
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