COLUNAS E LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NAO PADRONIZADO
ARQUILED

Luminarias LED de lluminagao Publica Nao Padronizadas

Equipamento Designagao Referéncia Fornecedor Fabricante cﬁessstilml‘:s:géiae
(Familia/modelo) (fabricante) observacoes
Luminaria ARA ARA 10 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria ARA ARA 20 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria ARA ARA 30 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 110 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 111 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 120 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 121 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 130 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 131 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 140 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 141 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 150 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 100 ARGUS 151 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 210 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 211 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 220 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 221 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 230 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 231 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 240 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ARGUS 200 ARGUS 241 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
- Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
e Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
o Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
s Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
- Arquicity R1 - - . . .
Luminéria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
o Arquicity R1 - - . . .
Luminéria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
s Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
s Arquicity R1 - - . . .
Luminaria Efficiency Arquicity R1 Efficiency 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Arquicity S1 Arquicity S1 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
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Luminarias LED de lluminagao Publica Nao Padronizadas

Equipamento De.s ignagéo Refe_réncia Fornecedor Fabricante cﬁessstilml‘:s:géiae
(Familia/modelo) (fabricante) observacoes
Luminaria Arquicity S1 Arquicity S1 20 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Arquicity S1 Arquicity S1 30 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Arquicity S1 Arquicity S1 40 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria EX10 EX10L12U Arquiled HP Wiinner Aceite (1) (2) (4) (6) (7)
Luminaria EX10 EX10L24U Arquiled HP Wiinner Aceite (1) (2) (4) (6) (7)
Luminaria EX10 EX10L12UV Arquiled HP Wiinner Aceite (1) (2) (4) (6) (7)
Luminaria EX10 EX10L24UV Arquiled HP Wiinner Aceite (1) (2) (4) (6) (7)
Luminaria Hamlet Hamlet 20 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Hamlet Hamlet 30 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Hamlet Hamlet 40 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Hamlet Hamlet 60 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria LSPSL LSPSL-25W-LV(XXK) Arquiled LAMPSHINING Aceite (1) (2)
Luminaria LSPSL LSPSL-30W-LV(XXK) Arquiled LAMPSHINING Aceite (1) (2)
Luminaria LSPSL LSPSL-50W-LV(XXK) Arquiled LAMPSHINING Aceite (1) (2)
Luminaria LSPSL LSPSL-65W-LV(XXK) Arquiled LAMPSHINING Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 20 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 30 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 40 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 50 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria Octans Octans 70 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 10 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 20 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 30 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 40 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 50 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria ORIONT ORIONT 70 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2)
Luminaria SCULPTOR 100 SCULPTOR 110 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 100 SCULPTOR 120 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 100 SCULPTOR 130 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 100 SCULPTOR 140 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 200 SCULPTOR 250 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 200 SCULPTOR 260 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria SCULPTOR 200 SCULPTOR 270 Arquiled Arquiled Aceite (1)(2)
Luminaria Sextans Sextans 10 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria Sextans Sextans 20 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria Sextans Sextans 30 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria VELLA VELLA 20 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2) (4) (5)
Luminaria VELLA VELLA 30 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2) (4) (5)
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Luminarias LED de lluminagao Publica Nao Padronizadas

Equipamento Designagdo Referéncia Fornecedor Fabricante cﬁessstilml‘:s:oéiae
quip (Familia/modelo) (fabricante) observagées
Luminaria VELLA VELLA 40 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2) (4) (5)
Luminaria VELLA VELLA 50 Arquiled Arquiled Aceite (1) (2) (4) (5)
Luminaria Volans Volans 50 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)
Luminaria Volans Volans 70 Arquiled Arquiled Aceite (2) (3)

(1) - Na aplicacdo em rede aérea a luminaria devera dispor de fusivel e SPD incorporados.

(2) - Caso a luminaria utilize sistema de telegest&o, o conjunto devera cumprir os requisitos do DNT-C71-410.

(3) - Luminarias apenas aptas para aplicagdo em rede subterranea, de instalagao vertical, com didametro de acoplamento de 60
mm.

(4) - Luminaria para aplicagdo em rede aérea apenas em brago/coluna ndo normalizada.

(5) - Parar aplicagao coluna normalizada necessario adaptador.

(6) - Luminarias com massa ou superficie exposta superior aos maximos indicados no DMA-C71-111, para luminarias VCA F, que
sé podem ser instaladas em coluna e brago adequados aos esforgos.

(7) - Luminarias com massa ou superficie exposta superior aos maximos indicados no DMA-C71-111, para luminarias VCA, que s6
podem ser instaladas em coluna e brago adequados aos esforgos.
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